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LOGICIEL
Polices 6 Types
Modes d'affichage 18

Données de 'horloge / calendrier Secondes, Minute, Heure, Jour Semaine, Jour Mois, Mois et Anné

Animations preprogrammeées 100 graphiques fixes

Langues pour la date /

Langues pour la programmation Espagnol, Francgais, Anglais, Portugais, Alemand

Contréle de luminosité Programmable de 0 a 100%

Animations Exécute des animation créé avec DESIGNER

Mode de programmation Logiciel WIN EDIT sous Windows

CHASSIS
Dimension bottier (L * Ht * P - mm)| 832x408x84 | 832x615x84 | 832x926x84 | 1025x408x84 | 1025x615x84 | 1025x926x84
Poids aprox. (Kg ) 14 17 20 15 18 21
Type de boitier Aluminium
Couleur du boitier Bleu Ral 5004
Support de fixation Support mural
Face avant Methacrylate
Degré de protection (IP) IP 20

COMMUNICATION

Interface de communication Port série; RS 232 et RS 485

Protocole D.T.P. ( Data Transfer Protocol )

Vitesse de transmission de 2400 & 38400 bauds ( programmable ) )

Data connecteurs 1 Connecteur R$232 (RJ11) et 1 Connecteur RS485 (Weidenmdller - 3 fils)

Max. afficheurs RS485 254

@ Installation RS232. @ Instaliation avec clavier 1C-3. ® Installation Rs485.

RS232

RS232

\ ACCESSOIRES COMPATIBLES \

\ CONVERTISSEUR \
‘ CV-24 ‘ Convertisseur de RS 232 a RS 485 ‘
\ CLAVIER \
‘ TC-3 ‘ Clavier de contréle avec cable de 8 metres ‘

| LOGICIEL SPECIFIQUE |

‘ WIN-EDIT ‘ Programme pour créer et contréler es programmes, graphigues et animations. ‘
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